
G U Í A  D E  I N S TA L A C I Ó N  – CA R PA  D E  C U LT I VO



Cultivadores, gracias por preferir TECH como la marca y respaldo para tus cultivos futuros. Nuestros equipos están 
pensados y diseñados para facilitar tu trabajo y cada día obtener cosechas de mejor calidad. La instalación de 

cada equipo y su correcto funcionamiento afectan el cultivo, si quieres asegurarte que estás usando todo como se 
debe sigue nuestras recomendaciones básicas a continuación:
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Nuestras carpas vienen con todos los elementos necesarios para poderse armar completamente y servir como el 
hogar ideal de tus plantas. Ten en cuentas lo siguiente al instalarla:

• No poner la carpa en un ambiente donde le pueda caer agua o sol directo.

• La carpa debe estar en un interior preferiblemente.

• No poner fuego directo sobre la tela o estructura de la carpa.

• Las carpas TECH están fabricadas para aguantar el peso de cualquier equipo normal de cultivo (pero no a 
personas).

• PRO TIP: Poner un plástico debajo de la carpa ayudará a no dañar el piso si ocurre una inundación.

Ahora si, sigue los pasos para armar tu carpa
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Paso uno: Saca todos los accesorios de la caja con las instrucciones incluidas

Paso dos: Arma la totalidad de la estructura metálica según las instrucciones, no 
coloques los parales superiores que aseguran los lados y permiten colgar las 
lámparas

Paso tres: Abre por completo el cierre de la puerta de la carpa y coloca la 
estructura dentro de la base de la carpa
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Paso cuatro: Coloca la carpa cubriendo totalmente la estructura para dejarla 
lista y estable.

Paso cinco: Coloca los parales superiores y la bandeja base incluida.

¡Tu carpa ha quedado lista!



INSTALA LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS EN TU CARPA



Es importante conocer los requerimientos energéticos de los equipos que vamos a usar en la carpa para así no 
tener problemas con breaker que se salten o equipos que se apaguen en cualquier momento.

Es fácil conocer esta información, solo debes sumar el consumo en Vatios. Por ejemplo:

En un TECH Kit profesional 90X90 Flexstar CMH 315W Usaríamos estos equipos aproximadamente:

• 1 X Lámpara Flexstar CMH 315W: 315W

• 2 X Extractor en línea TECH 6 pulgadas: 80W ambos

• 1 X Ventilador oscilante TECH: 20W

El consumo total aproximado sería de 415W. Con uno o dos multitomas podemos trabajar, ya que normalmente 
aguantan hasta 1500W cada uno. Recomendamos usar marcas como Ge o APC y evitar multitomas baratos, puesto 
que se funden con facilidad con poca carga energética. 
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Pasos para instalar las conexiones eléctricas
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Paso uno: Compra los multitomas, extensiones y amarras plásticas que vayas a 
usar con anterioridad. Recuerda revisar la carga eléctrica que vas a usar.

Paso dos: Ingresa el cable de alimentación de los multitomas por el ducto 
conveniente en tu carpa.

Paso tres: Sujeta con los amarres plásticos los multitomas a la estructura 
metálica. Preferimos hacerlo en la parte superior lateral o en los postes de la 
carpa para evitar que ocupen mucho espacio. Ten en cuenta donde van a ir
colocados los equipos para que los cables alcancen a llegar los multitomas.

Paso cuatro: Sujeta todos los cables con amarras plásticas para mantener el 
interior de la carpa organizado.

¡Tus conexiones han quedado listas!



INSTALA EL SISTEMA DE EXTRACCIÓN E 
INTRACCIÓN DE AIRE



Los sistemas de extracción e interacción de aire son los encargados de generar una circulación de aire en la carpa 
y una renovación del CO2  del ambiente, permitiendo el proceso fotosintético de las plantas. El suministro constante 
de CO2  es necesario para la vida de nuestras plantas y debe mantenerse de forma natural mediante cambios de 
aire en el ambiente (uso de extractor e intractor) o mediante la inyección de CO2 (mediante tanque de CO2 o 
quemadores)

Vamos a hablar específicamente del primer caso donde haremos una renovación del aire. El uso de extractores e 
intractores tiene un beneficio adicional importante y es el control parcial de la temperatura y humedad relativa del 
área de cultivo.

Cuando aumentamos la potencia de los equipos y los cambios de aire por hora logramos bajar la temperatura y 
humedad dentro de la carpa. Utilizando controladores de velocidad para los extractores e intractores logramos 
tener un control sobre estas variables.
Debemos recordar siempre extraer aire desde la parte superior de la carpa e ingresar el aire por la parte inferior, los 
equipos deben estar en direcciones opuestas para mejorar la circulación del aire.
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Ahora si, instalemos los equipos
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Paso uno: Iniciamos diseñando el sistema. Hay que saber si se van a usar ductos de aluminio, silenciadores, 
filtros de carbono, lugar de instalación, etc.

Estos son algunos de los diseños que podemos usar:

A. Extractor con ducto solo.

B. Extractor con silenciador

C. Extractor con silenciador y filtro de carbono
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Paso dos: Preferiblemente, colocamos los equipos por el exterior de la carpa y 
nos ayudamos de ductos para direccionar el trabajo del equipo. El intractor lo 
colocamos sobre el techo de la carpa por un lateral y utilizamos el ducto junto 
con una abrazadera para direccionar el ingreso del aire por una de las 
cavidades inferiores.

Paso tres: Si estamos utilizando solo extractor con o sin silenciador podemos 
instalar el sistema sobre alguno de los ductos del techo de forma vertical 
utilizando el ajuste como un soporte para que no caiga dentro de la carpa. 
También se pueden usar rejillas como soporte para el extractor y con el ducto 
direccionar el aire hacia afuera de la carpa

Paso cuatro: Instalamos el filtro de carbono y/o silenciador en caso de que sea 
necesario. Podemos utilizar poleas Tech para soportar los equipos que colguemos 
dentro de la carpa
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Paso cinco: Ingresamos los cables de los extractores por un extremo hacia la 
carpa y los sujetamos con amarraderas

Paso seis: Conectamos los equipos a los controladores de velocidad Tech directo 
en los multitomas.

¡Tus sistemas de aire han quedado listos!



CUELGA E INSTALA TUS LUMINARIAS 
DE CULTIVO



Dependiendo del tamaño de la carpa o la potencia de las lámparas que tengas, vas a necesitar una o más 
luminarias. Es importante que estás cubran el espacio lo más homogéneamente posible que la luz llegue de forma 
pareja a todas las plantas.

Es importante contar con poleas Tech para poder ajustar la altura de la luminaria y un temporizador digital Tech que 
permita de forma fácil programar el encendido y apagado de las lámparas de forma automática y asegurando un 
correcto fotoperíodo según la etapa de crecimiento en que estén tus plantas, menos de 12 h de luz en floración 
y más de 12 h de luz en crecimiento.
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¡Instalemos el corazón de tu cultivo! 
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Paso uno: Colocamos el temporizador directo en el multitoma, la lámpara se 
conectará al temporizador 

Paso dos: Sujetamos las poleas en los tubos de soporte del techo y graduamos 
una altura pareja en todas las poleas.

Paso tres: Preparamos nuestra luminaria para ser colgada directamente desde 
las argollas a las poleas

Paso cuatro: Usando los extremos de las poleas ajustamos la altura deseada
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Paso cinco: Conectamos y sujetamos con amarras el cable de potencia de la 
lámpara al temporizador y estructura de la carpa.

Paso seis: Programa tu temporizador con nuestra guía

¡Y listo! 

Programa tu temporizador aquí

https://techindustries.co/wp-content/uploads/2023/11/GUIA-PARA-PROGRAMAR-TU-TEMPORIZADOR-DIGITAL-TECH-1-3.pdf


CONECTA LOS DEMÁS EQUIPOS Y MONITORES



Ahora es tiempo de terminar de instalar nuestro sistema de cultivo. Podemos tener otros equipos que nos 
ayuden a controlar las condiciones ambientales o mantenerlas monitoreadas.
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Paso uno: Conecta los ventiladores de clip Tech a los multitomas y a la 
estructura de la carpa. Es ideal que si tienes más de un ventilador estos 
queden en lados opuestos (puedes también colocar uno sobre las plantas y 
otro debajo del canopy). Es ideal mantenerlos prendidos 24/7 oscilando.

Paso dos: Colocamos el termohigrómetro colgado a la altura de las plantas 
o sobre el Trellis de cultivo para poder tener mediciones de temperatura y 
humedad relativa del ambiente en tiempo real 24 horas del día 
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Paso tres: Si vamos a utilizar el humidificador o deshumidificador podemos conectarlos directamente en los 
multitomas. Recuerda que mientras el ambiente esté en constante circulación con el intractor y extractor, el 
controlador de humedad va a ser casi nulo

Paso cuatro: Si vas a utilizar controladores de temperatura, humedad o ambiente completo, lee a 
continuación.

Paso cinco: Si vas a instalar tu sistema de riego Blumat sigue nuestras guía detallada

Guía Sistema de riego Blumat

https://techindustries.co/wp-content/uploads/2022/11/Guia-de-uso-Tropf-Blumat.pdf


UTILIZA UN CONTROLADOR DE AMBIENTE PARA 
AUTOMATIZAR POR COMPLETO EL MANEJO DE 

CLIMA EN TU CARPA



Los controladores de ambiente Blueprint o Titan Controls te permiten de forma completa o parcial automatizar el 
encendido y apagado de diferentes equipos que permiten controlar las condiciones ambientales de tu carpa de 
forma fácil y mejorando el crecimiento y resultado de tu cosecha.

Esos controladores funcionan con una interfaz simple en donde debemos conectar directamente los diferentes 
equipos como:

1: Extractores e intractores
2: Humidificadores o deshumidificadores
3: Calentadores o aires acondicionados 
4: Iluminación o bomba de riego
5: Válvula de suministro de CO2 (En modelos específicos)
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Puedes guiarte con el siguiente diagrama de conexión 
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¡Muchas gracias por leer nuestra guía de instalación – Cultivo en carpas!

Cualquier pregunta o información adicional que quieras aprender con Tech Industries, 
no dudes en contactarnos a comercial@techindustries.co o +57 319 507 8861

mailto:comercial@techindustries.co

