


Tropf-Blumat es un sistema completamente automático para la
irrigación de plantas que no requiere ningún temporizador o
controlador.

Cada Tropf-Blumat actúa como sensor y dispensador de gotas
al mismo tiempo y reacciona directamente a la humedad del
suelo. Si la tierra se seca, entonces se forma una depresión
dentro del Tropf-Blumat, abriendo una válvula que da lugar al
riego.

Cuando la humedad vuelve a ser suficiente, la salida de agua
finaliza automáticamente.

Cada Tropf-Blumat reacciona de forma totalmente
independiente. Con ello, cada una de las plantas es irrigada
individualmente, sin importar si necesita más o menos agua o si
llueve o hace sol.

Por cada planta o por cada recipiente se instala como mínimo
un Tropf-Blumat, que se conecta a la manguera de
alimentación común. Un sistema bien ajustado no necesita ser
modificado nuevamente durante el resto de la temporada.

Suelo seco Suelo húmedo

Para todos los productos Blumat ofrecemos una garantía
de 24 meses a partir de la fecha de compra.

Si llegaras a tener motivos de reclamación, por favor
escríbenos para coordinar el envío de la pieza defectuosa
junto con el comprobante de compra.

GARANTÍA

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA TROPF - BLUMAT



La conexión de agua se lleva a cabo con el reductor de presión
o con el conector para tanque
.
El reductor de presión se conecta directamente a un grifo de
agua, a un sistema doméstico de abastecimiento (bomba con
recipiente de compensación) o a un kit de bomba Blumat; y
regula la presión a 0.5 o 1 bar según la necesidad. Con ello es
posible irrigar plantas de balcón y macetas colgantes hasta una
altura de 4 m.

El conector para tanque 8 mm se instala a cualquier recipiente.
Este tiene que estar como mínimo 0,5 m más alto que el
sistema Tropf-Blumat por cada 5 m de manguera, y como
máximo 14 metros más alto.

Con una conexión de agua es posible operar hasta 60 metros
de instalación de riego (250 unidades Tropf-Blumat).

Si instalas la Tee inmediatamente después del reductor de
presión, es posible operar hasta 2×60 m de instalación de riego
(500 unidades Tropf-Blumat).

Para ajustar la manguera a los accesorios caliéntala antes del
montaje (agua caliente, sol), entonces resulta más fácil
insertarlos. ¡No doblar el tubo o manguera!

Conector para tanque Reductor de presión

CONEXIÓN DE AGUA



Un Tropf-Blumat irriga un diámetro de tierra
de aprox. 20–25cm.

A. Para jardineras o macetas largas:

100 cm de longitud: Mínimo 4 unidades Tropf-Blumat
80 cm de longitud: Mínimo 3 unidades Tropf-Blumat
60 cm de longitud: Mínimo 2 unidades Tropf-Blumat

B. Para macetas redondas o cuadradas:

Hasta 25 cm diámetro: 1 unidad Tropf-Blumat (B1)
25 a 40 cm diámetro: 2 unidades Tropf-Blumat (B2)
40 a 50 cm diámetro: 3 unidades Tropf-Blumat (B3)

C. Para macetas de más de 12 litros de capacidad

Es posible emplear goteros de distribución en lugar de Tropf-
Blumat adicionales.

Cada 1 Tropf-Blumat y 5 distribuidores de goteo irrigan por
ejemplo una superficie de 40 cm de ancho y 50 cm de largo.

¿Cuántos Sensores o goteros utilizar según el tamaño de
la maceta?

Reductor de presión

Tropf-Blumat gotero de distribución 

Tubo o 
manguera de 
alimentación

Tubo o manguera 
de goteo

¿CUÁNTOS TROPF – BLUMAT REQUIEREN TUS PLANTAS?

SE NECESITA:



Reductor de presión

1. INICIA DISEÑANDO TU SISTEMA

Conociendo si vas a trabajar con un sistema por gravedad o alimentado directo del grifo de agua o con un kit de bomba Blumat,
es necesario establecer un diagrama de las mangueras y sensores de forma óptima.

Por lo general con una sola línea de alimentación es
suficiente para mantener una presión adecuada en
los sensores si se cuenta con un tanque por
gravedad a más de 100-120 cm sobre el suelo y un
espacio de cultivo de no más de 6 m2

Cada 50 cm de altura sirve para
cubrir 5 m de distancia hasta el
último sensor.

Utilizar una Doble línea de alimentación es
indispensable cuando contamos con una extensión
de cultivo de mas de 6 m2. Esto genera que se
iguale la presión en todos los sensores.

El uso de filtros ayuda a
evitar el taponamiento de
las mangueras por Biofilm o
partículas que vengan del
tanque o los fertilizantes
utilizados. Algunos minerales
pueden dejar residuo en la
solución después de unos
días

PROTIP TANQUE:

PROTIP FILTROS:



Desenroscar el cabezal de riego verde y
mete en el agua el sensor de cerámica
como mínimo durante 15 minutos.

Enrosca de nuevo firmemente el
cabezal del Tropf-Blumat aún bajo el
agua hasta el anillo de tope (A). El sensor
tiene que estar completamente lleno de
agua y sin aire.

Deja el Tropf-Blumat completamente
lleno, enroscado dentro del agua
durante un tiempo mínimo de 15
minutos.

Conexión de depósito Reductor de presión

2. ALISTA TUS SENSORES TROPF

PASO 1 PASO 2 PASO 3



Colocar en la tierra los Tropf-Blumat hasta la profundidad de
inserción (B) marcada a una distancia de entre aprox. 20 y
25cm en las proximidades de las raíces. Revisar para que
tengan un buen contacto con la tierra. Al final de la instalación,
poner el Tropf-Blumat con la pieza final (D). Si fuera necesario,
retire la pieza en T (C) y sustitúyela por una pieza final (D).

Conexión de depósito Reductor de presión

Antes de instalar cada uno de los Tropf-Blumat, es estrictamente 
necesario que el sustrato tenga la humedad que queremos que 
se mantenga. Si regamos mucho la maceta va a mantener muy 
húmeda, y si lo hacemos poco va a mantener muy seca. Instalar las líneas de alimentación completas y cortar la

manguera de 8 mm en los lugares donde va a ir un Tropf-
Blumat para volver a unirla en un circuito cerrado (C). Meter
bien los accesorios Tee 8 - 3 – 8 mm en la manguera de 8mm
y ajustarlos con firmeza para asegurar que no se salgan.

¡Al meter los accesorios en la manguera no emplear ningún
agente deslizante (grasa, jabón, etc.)!

IMPORTANTE
CONEXIÓN A LA MANGUERA 
DE ALIMENTACIÓN

PASO 4 PASO 5

3. CONECTA TUS SENSORES TROPF AL SISTEMA



Conexión de depósito

Antes del ajuste, todos los Tropf-Blumat tienen que estar “cerrados”.
Para probar abre el grifo del agua y comprueba que no gotea en
ningún sitio.

Comienza el ajuste con la última unidad
Tropf-Blumat del sistema, es necesario
abrir la válvula de cierre del final para
purgar la línea y sacar todo el aire, si no
tienes válvula de cierre final puedes
purgar la manguera de alimentación
con el último sensor. Gira el tornillo de
ajuste en el sentido contrario al de las
agujas del reloj.

Ahora debe salir agua de la manguera
de goteo, sobresaliendo unos 8 cm del
Tropf-Blumat

(E). Después de esto, cierra de nuevo el
tornillo de ajuste lentamente en el
sentido de las agujas del reloj, de
manera que quede aun colgando una
gota de agua en la manguera de goteo,
entonces cierra 2 marcas más (1/4 de
vuelta) el tornillo de ajuste en el sentido
de las agujas del reloj (F).

Con la tierra mojada no debe salir nada 
de agua de Tropf-Blumat 

Después de la instalación hay que
controlar la salida de agua durante
aprox. 1–2 semanas y si fuera preciso
reajustar, abriendo (=más agua) o
cerrando (= menos agua).

Casi siempre basta con girar 1/2 flecha
de marca. (G)

4. CALIBRA TUS SENSORES TROPF

CONTROL

PASO 6



Corta la manguera de goteo en trozos de 20 cm de longitud
aproximadamente, une entre sí un máximo de 5 Goteros de
Distribución (3 o 4 en sistemas de gravedad), y une al final de la
cadena el Gotero de Distribución Terminal. Cubre la mayor
extensión posible de la superficie del sustrato con los goteros.

Es importante conservar una distancia de al menos unos 8 cm
entre el Tropf-Blumat y el gotero de distribución más próximo.
Seguidamente, ajusta el Tropf-Blumat tal como se indica en el
paso 6, y solo después une la manguera de alimentación con el
Tropf-Blumat.

No hay que regular el tornillo negro, a no ser que un gotero de
distribución dispense visiblemente menos o más agua. En este
caso enrosca el tornillo negro una vuelta. Desenrosca una vez
al año y límpialo.

Reductor de presión

Gotero de distribución Gotero de distribución - terminal

Pieza en Tee

5. CONECTA TUS GOTEROS ADICIONALES O BLUSOAK



Reductor de presión

USO DE MANGUERA DE GOTEO BLUSOAK

El uso de sistemas BluSoak junto con tus sensores Tropf amplía el rango de hidratación VS el uso de goteros.

Estas mangueras porosas son ideales para maceta grande de más de 80 Litros, camas de cultivo o plantación directa a suelo
donde se usa un gran volumen de sustrato o tierra.

El sistema BluSoak permite reducir costos en número de sensores Tropf y mejora considerablemente la homogeneidad del riego y
la vida microbiana.

si quieres conocer más sobre el uso de la cinta de goteo BluSoak y tu sistema Blumat, lee aquí nuestra guía completa

https://techindustries.co/wp-content/uploads/2023/12/GUIA-BLUSOAK-4.pdf


Dobla la pestaña plegable firmemente
alrededor de la púa dentro del accesorio
Perma-Loc en la misma dirección en la
que se aprieta el accesorio.

Aprieta el conector completamente
hasta que quede ajustado. Tira
ligeramente de la cinta de goteo para
verificar que haya una conexión segura.

Cuando los accesorios están unidos a
ambos extremos de la cinta de goteo, la
pestaña plegable se doblará en
direcciones opuestas.

Conexión de depósito Reductor de presión

CONEXIÓN CINTA DE GOTEO A CONECTORES BLUSOAK

PASO 1 PASO 2 PASO 3



Incl. Pieza en T Incl. Pieza en T
Para plantas grandes

Reductor de presión Conexión a tanque de 
agua

Manguera de 8mm Válvula de cierre Manguera de goteo Para mangueras 8mm

Tropf-Blumat Tropf-Blumat Maxi Reductor de presión Conector para tanque

Manguera de alimentación Válvula de cierre  Manguera de goteo Abrazadera de seguridad

ACCESORIOS

https://techindustries.co/producto/blumat-tropf-sistema-de-riego-por-goteo-automatico-1-x-sensor-5/
https://techindustries.co/producto/blumat-reductor-de-presion-3-4-8mm-1-3-bar-19-psi/
https://techindustries.co/producto/blumat-conector-para-tanque-a-manguera-8-mm/
https://techindustries.co/producto/blumat-manguera-de-alimentacion-para-riego-8mm-5-metros/
https://techindustries.co/producto/blumat-valvula-de-cierre-8-8-mm/
https://techindustries.co/producto/blumat-manguera-de-goteo-para-riego-3mm-2-metros/


Ø 8/8mm Ø 8/8mm Ø 8/8/8mm + 8/3mm Ø 3/3mm

Ø 3/3/3mm Ø 3mm Para manguera Control profesional del 
contenido de humedad 

del suelo. 

Unión para mangueras Codo Tee + Pieza final Miniconector

Tee mini Gotero de distribución Blumat DigitalEstaca de soporte

ACCESORIOS

https://techindustries.co/producto/blumat-union-para-manguera-8-8-mm/
https://techindustries.co/producto/blumat-codo-para-manguera-8-8-mm/
https://techindustries.co/producto/blumat-tee-para-manguera-8-8-8-mm/
https://techindustries.co/producto/blumat-union-para-manguera-3-3-mm/
https://techindustries.co/producto/blumat-tee-para-manguera-3-3-3-mm/
https://techindustries.co/producto/blumat-gotero-de-distribucion/
https://techindustries.co/producto/blumat-medidor-digital-de-humedad/
https://techindustries.co/producto/blumat-estaca-de-soporte-para-manguera/


Abrazadera de seguridad

8mm 2.0 – 1 metro Sistemas de riego Blumat. Manguera de 3mm

Manguera de 8mm Terminal en FHT 3/4» Terminal en MPT 1/2» Terminal en MPT 3/4»

Filtro Blumat Cinta de goteo BluSoak Codo cinta de goteo Conector cinta de goteo

Conector cinta de goteo Conector cinta de goteo Conector cinta de goteoConector cinta de goteo

ACCESORIOS

https://techindustries.co/producto/blusoak-cinta-de-goteo-drip-tape-2-0-1-metro/
https://techindustries.co/producto/blusoak-codo-cinta-de-goteo/
https://techindustries.co/producto/blusoak-conector-cinta-de-goteo-a-3-mm/
https://techindustries.co/producto/blusoak-conector-cinta-de-goteo-a-8-mm/
https://techindustries.co/producto/blusoak-conector-cinta-de-goteo-a-fht-3-4/
https://techindustries.co/producto/blusoak-conector-cinta-de-goteo-a-mpt-3-4/
https://techindustries.co/producto/blusoak-conector-cinta-de-goteo-a-mpt-1-2/


Abrazadera de seguridad

Cinta de Goteo a MPT 1/2» Sistemas de riego Blumat. Sistemas de riego Blumat. Sistemas de riego Blumat.

Para Tanque a 8 mm Sistemas de riego Blumat. Super Flex para Riego 
8mm – 1 metro

Para cinta de Goteo

Conector con válvula Tee cinta de goteo Unión cinta de goteo Válvula de cierre

Conector para tanque Estaca para cinta BluSoak Tapón finalManguera para riego

ACCESORIOS

https://techindustries.co/producto/blusoak-conector-con-valvula-cinta-de-goteo-a-mpt-1-2/
https://techindustries.co/producto/blusoak-tee-cinta-de-goteo/
https://techindustries.co/producto/blusoak-union-cinta-de-goteo/
https://techindustries.co/producto/blusoak-valvula-de-cierre-cinta-de-goteo/
https://techindustries.co/producto/blusoak-conector-rapido-con-stop-para-tanque-a-8-mm/
https://techindustries.co/producto/blusoak-estaca-mega-para-cinta-de-goteo/
https://techindustries.co/producto/blusoak-tapon-final-cinta-de-goteo/
https://techindustries.co/producto/blusoak-manguera-super-flex-para-riego-8mm-1-metro/


… Se agota agua del interior del sensor?

Fuentes del fallo: Entrada de aire, mal
enroscado, manguera de gota doblada, mal
contacto con el suelo, interrupción de la
alimentación de agua.
Corrección del fallo: Rellena de nuevo
Tropf-Blumat de agua y enrosca
firmemente hasta el anillo de marca.

… El diámetro de irrigación es demasiado
reducido?

Fuente del fallo: Manguera de goteo que
sale del sensor está demasiado corta. Con
ello el agua accede demasiado rápido al
sensor de cerámica.
Corrección del fallo: Prolongar la
manguera de goteo del sensor a 8 cm.

… Tropf-Blumat no cesa de gotear?

Fuente del fallo: La membrana tiene una
tensión previa demasiado reducida (puede
suceder después de noches frías).
Corrección del fallo: Cierra el tornillo de
ajuste aprox. 1/2 de marca.

... No sale nada de agua de la manguera
de goteo?

Fuente del fallo: Manguera atascada,
pegada o entrada doblada.
Corrección del fallo: Saca un poco la
manguera de gota y amasa entre los dedos
el lugar aplastado.

Durante el invierno

Antes del invierno, vaciar el deposito o
desmontar el reductor de presión. Limpia
con agua todas las unidades de Tropf-
Blumat dentro y fuera. Las incrustaciones
en el cono de barro pueden esmerilarse
con papel de lija. La totalidad de las
mangueras puede permanecer al aire libre,
los reductores de presión y los Tropf-
Blumat tienen que ser almacenados y
protegidos contra las heladas.

Abono

Son recomendables abonos de larga
duración que a ser posible se añaden a la
tierra ya en el momento de plantar.
Alternativamente, abonar las plantas una
vez al mes con una regadera.

Suelo húmedo

Dejar el grifo de agua siempre
abierto o llenar el depósito de
agua siempre a tiempo, también
en caso de lluvia. En caso de una
interrupción prolongada de la
alimentación de agua, es posible
que las raíces absorban el agua
del sensor.

No dejes que te confunda una
superficie de la tierra seca. El
agua se expande
subterráneamente en forma de
cebolla. Únicamente la superficie
de la tierra debajo de la
manguera de goteo aparece
casi siempre visiblemente
húmeda.

¿QUÉ PASA SI…

INDICACIONES
IMPORTANTES



Para preguntas, asesoría personalizada y conocer nuestros precios , no dudes en 
escribirnos a comercial@techindustries.co  o llámanos al +57 319 507 8861

*Envío gratis a todo Colombia por compras superiores a $200.000.


