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Guia de calibracion Milwaukee PH51

milwaukee
Para comenzar con el proceso de M10016
calibracion de tu medidor PH5]1, Cleaning
limpia tu equipo con solucion de Cleaning Solution for
. . ., pH & ORP Electrodes
limpieza o solucién KCL. (20 mL)

@ 25°C/TT°F

Luego enjuaga el medidor con
agua limpia.
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Sumerge tu medidor en solucién

@ milwaukee

MA9007

pH7.01

; Calibration Buffer
Solution

de calibracion 7.0 y espera a que
la medida se estabilice.

Desevrosoa la
fapa superior

Remueve la tapa superior de tu
equipo y cuando la medida se
estabiliza, usa el destornillador
incluido vy giralo hasta que la
medida indique 7.0.
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Enjuaga tu medidor PH51 con
agua limpia.

Sumerge tu medidor en solucidn
de calibracién 4.0 y espera a que

la medida se estabilice. Luego usa @ milwaukee
el destornillador incluido y giralo BYAS004
hasta que la medida indique 4.0. pH 4 01
Calibration Buffer
Solution
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Repite el paso 4 con tu medidor de Milwaukee PH51 y jesta listo!

Repite este proceso de calibracion con tu medidor PH51 cada 15-30 dias vy

recuerda que siempre debes usar en cada proceso soluciones de
calibracion limpias, nunca re usarlas.
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